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Odtwarzacz sieciowy - MC-PRO 1 MK3

Cena 5 548,50 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy 789

Producent NUCLEUS N-AUDIO

Opis produktu
SPECYFIKACJA MC-PRO 1 MK3

Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany system XBMC Mediacenter opartym i optymalnie skonfigurowanym na systemie
LINUX !!!!!

 

SPECYFIKACJA MC-PRO 1 MK3 

Konstrukcja AMD E 350 dwurdzeniowy zintegrowany Procesor
Pamięć: : 8 GB 1066Mhz DDR3

Obudowa Czarna lub srebrna, chłodzona cichym wentylatorem 18db
Zestaw złącz  znajdują się na tylnym panelu,,  Główny

wyłącznik zasilania na przedniej ściance z sygnalizującą
diodą LED.

Dysk Interfejs SATA,  Zainstalowany dysk twardy 2TB
(możliwość rozbudowy)

Obsługiwane formaty partycji: FAT 16/32,
EXT2/EXT3/EXT4, NTFS (wszystkie w trybie odczyt i zapis)

Grafika ATI Radeon HD6310

Złącza

1x D-Sub (VGA)
1x DVI-D
1x eSATA III
1x HDMI
1x PS/2 (klawiatura/mysz)
1x RJ-45
1x S/PDIF Optyczne
6x USB 2.0
6x wyjście audio 8-channel

Obsługiwane formaty wideo NSV, TS, TY, STRM, RM, RMVB, IFO, MOV, QT, DivX, Xvid,
BivX, VOB, PVA, WMV, ASF, ASX, OGM, M2V, AVI,

DAT, MPG, MPEG, MP4, MKV, AVC, VP3, SVQ3, NUV,
VIV, DV, FLI, 001, FLC

Obsługiwane kodeki wideo MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264

Obsługa wideo 3D  TAK

Obsługiwane formaty (kontenery)
audio

M4A, FLAC, AAC, STRM, RM,
MPA, WAV, WMA, Ogg, MP3, MP2, MOD, AMF, 669, DMF,
DSM, FAR, GDM, IMF, IT, M15, MED, OKT, S3M, STM, SFX,

ULT, UNI, XM, SID, AC3, DTS, AIF, APE, MAC, MPC, MP,

wygenerowano w programie shopGold

https://www.illuminations.pl/odtwarzacz-sieciowy-mc-pro-1-mk3-p-791.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nullsoft_Streaming_Video
http://pl.wikipedia.org/wiki/RealMedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/RMVB
http://pl.wikipedia.org/wiki/QuickTime
http://pl.wikipedia.org/wiki/QuickTime
http://pl.wikipedia.org/wiki/DivX
http://pl.wikipedia.org/wiki/Xvid
http://pl.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video
http://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Systems_Format
http://pl.wikipedia.org/wiki/OGM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
http://pl.wikipedia.org/wiki/MPEG-4#MP4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matroska
http://pl.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Video
http://pl.wikipedia.org/wiki/FLIC_%28format%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/FLIC_%28format%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/M4A
http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://pl.wikipedia.org/wiki/RealMedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/RealMedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/WAV
http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/MP3
http://pl.wikipedia.org/wiki/MP2
http://pl.wikipedia.org/wiki/MOD
http://pl.wikipedia.org/wiki/669_%28format_pliku%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/IT_%28format_pliku%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/S3M_%28format_pliku%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/XM_%28format_pliku%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID
http://pl.wikipedia.org/wiki/A/52
http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Theatre_System
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monkey%27s_Audio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Musepack


 

MPP, SHN, WV

Obsługiwane kodeki audio Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby
TrueHD, DTS, DTS HD High Resolution Audio

WSPOMAGANE, DTS HD Master AudioWSPMAGANE
Microsoft WMA, WMA Pro MPEG, LPCM, FLAC,

multichannel FLAC, AAC
Ogg/Vorbis

Obsługiwane formaty audio o parametrach do 192
kHz/24-bit

Opcje przetwarzania audio Realtek® ALC892 7.1-kanałowe Kodek High Definition
Audio

- Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmianę
przeznaczenia gniazda na panelu przednim

Opcje audio :
- Wyjście optyczne S/PDIF na panelu tylnym

- USB AUDIO DAC

Obsługiwane formaty napisów SRT, SUB, SSA/ASS,TXT

Obsługiwane formaty zdjęć JPEG, GIF, BMP, PNG

Praca w sieci Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (OPCJA USB)
Zasoby sieciowe

  - SAMBA
  - UPnP/DLNA

  - HTTP

Inne Uaktualnianie oprogramowania przez internet.
Tryb StandBy z opcją aktywności dysku i serwisów
sieciowych, oraz pełny StandBy (stan czuwania)

Zasilanie Zasilacz zewnętrzny 12V  wbudowane w urządzenie PICO
PSU

Wymiary i waga 197 × 197 × 77mm (W x D x H)
ok. 2,5 kg

Zestaw Odtwarzacz , Pilot multimedialny, kabel HDMI, kabel mini
jack 2xchinch, kabel optyczny, kabel sieci LAN, zasilacz

12V
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