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Firma Smart® nie wyraża zgody na kopiowanie treści lub stron niniejszej witryny internetowej ani też na reprodukcję, modyfikację,
udostępnianie do publicznej wiadomości i dystrybucji oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści.
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OPRAWY LED
OŚWIETLENIE LED

IPIPIP

OPRAWA LED 18W

aluminium
biały
PC
330g

Moc znamionowa:
Napięcie znamionowe:
Temperatura barwowa:
Barwa światła:
Nominalny okres trwałości:
Współczynnik zachowania strumienia 
świetlnego na zakończenie nominalnego 
okresu trwałości:
Kąt promieniowania światła:
Ilość diod:
Rodzaj diod:
Stopień szczelności:
Współczynnik oddawania barw (Ra):
Współczynnik mocy:
Optymalne warunki eksploatacji:
Maksymalna temperatura obudowy:
Czas zapłonu:
Liczba cykli włącz/wyłącz:
Czas nagrzania lampy do 60%:

Obudowa:
Kolor obudowy:
Klosz:
Waga:

18W 230V 50
Hz

120°

18W
230V ~50Hz
4000K-4500K
naturalny biały
20 000h

≥80%
120°
96
SMD 2835
IP20
≥80
>0.95
-20°C ~ +50°C
70°C
0,2s
80 000x
≤0,1s

Moc Barwa Temperatura
barwowa [K]

Strumień
świetlny [lm]

Skuteczność
świetlna [lm/W]

Współczynnik 
oddawania barw [Ra]

Kąt promieniowania
światła [°]

18W naturalny biały 4000K-4500K 2070 115 ≥80 120° IP20 5903263466093

Specyfikacja techniczna

Budowa

Podstawowe parametry produktu

60%

≤0,1spo 20 000h Trwałość

80 000x
Liczba cykli

włącz/wyłącz

20 000h25

UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

≥80%

Nie można wymieniać lamp w
oprawie.

W skład oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.
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