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Sterownik inteligentny LED do oświetlenia
schodów (sterownik do efektów świetlnych)
wersja 16K

Cena 429,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy 381

Producent RESTAN

Opis produktu

Sterownik zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V.
Sterowanie uzyskuje się przez dwa dowolne przyciski zwierne
chwilowe (np. dzwonkowe). Każdy odpowiada za zapalanie w górę
lub w dół. Naciśnięcie przycisku PG spowoduje zapalanie po kolei
kanałów w górę z szybkością ustawioną potencjometrem P1.
Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony
potencjometrem P2. Po tym kanały zaczną gasnąć w tej samej
kolejności co się zapalały z szybkością ustawioną na P1.
Przyciśnięcie przycisku PD (dół) spowoduje zapalanie kolejno
kanałów ku dołowi itd.

Zasilanie sterownika napięciem 12V DC. Napięcie takie same jak
zasilanie taśm LED. Obciążalność każdego kanału do 1A. Co daje
zainstalowaną moc max. 12W na jeden kanał.
Dodatkowo można ustawić jasność spoczynkową dwóch
skrajnych kanałów (schodków) lub wszystkich kanałów w
zakresie między 0% a 50% mocy maksymalnej. Dla dwóch
skrajnych kanałów jak i wszystkich jest możliwość ustawienia
po 10 poziomów jasności przyciskiem umieszczonym na
sterowniku
Zamiast przycisków można podłączyć czujniki ruchu, bariery
podczerwieni itp. Taki czujnik powinien posiadać wyjście
przekaźnikowe. Przekaźnika działa dokładnie tak samo jak
przycisk zwierny. Można również równolegle łączyć zarówno
przyciski jak i wyjścia czujników itp. Zadziałanie przekaźnika
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powinno być chwilowe (tak jak przycisku). Czyli po zwarciu
wejścia PG lub PD powinno zaraz nastąpić rozwarcie.
Czas zapalania (szybkość zapalania) jest regulowana
potencjometrem P1. Czas stałego świecenia wszystkich kanałów
reguluje się potencjometrem P2.
Dane techniczne:

- Ilość wyjść oświetlenia: 16
– napięcie wyjściowe 12v,

Funkcje i zalety sterownika:
- sterowanie 16 stopniami.
- kierunek zapalania od góry do dołu, aktywowany czujnikiem ruchu zamontowanym u góry.
- kierunek zapalania od doły do góry, aktywowany czujnikiem ruchu zamontowanym na dole.
- regulowany czas załączania się stopni.
- regulowany czas zwłoki.
- Dodatkowo można ustawić jasność spoczynkową dwóch skrajnych kanałów (schodków) lub wszystkich kanałów w zakresie
między 0% a 50% mocy maksymalnej.
- Dla dwóch skrajnych kanałów jak i wszystkich jest możliwość ustawienia po 10 poziomów jasności przyciskiem umieszczonym
na sterowniku

 

*zestaw nadaje się do samodzielnego montażu (bardzo łatwa instalacja).
*sterownik wykonany u nas w POLSCE z wysokiej jakości elementów, co daje gwarancje niemal dożywotne działanie.
*do każdego sterownika dodajemy gwarancje, instrukcje i opis montażu.

Możliwe indywidualne modyfikacje - wg odrębnej wyceny

  Funkcje sterowników schodowych
Mode/Funkcj
e

6 punktów
świetlnych

7-10
punktów
świetnych

11-14
punktów
świetlnych

16 punktów
świetlnych

17 punktów
świetlnych
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