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Sterownik LED - gwiezdne niebo

Cena 119,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Numer katalogowy 279

Producent RESTAN

Opis produktu

16 kanałowy sterownik gwiazd
Opis sterownika 

16 kanałowy sterownik gwiazd na niebie z funkcją PWM (ściemnianie i rozjaśnianie diod LED). Efekt mienienia gwiazd. Super
efekty robiące mocne nocne wrażenia!

Sterownik zaprojektowany dla diod LED. Do sterownika można podłączyć dowolne diody LED 20mA (napięcie przewodzenia od
1,5V do 4V). W sterownik wbudowane są 3 potencjometry montażowe. Potencjometr środkowy służy do ustawiania szybkości
efektówn a dwa skrajne do regulacji poziomu minimalnego i maksymalnego poziomu świecenia diod LED. Poziom świecenia
można ustawić dowolnie w przedziale od 0% do 100%. Dla przykładu konfiguracje może być następujące: diody mienią się w
przedziale od 10% do 20%, od 30% do 90%, itd.

Efekt świecenia gwiazd na niebie uzyskano poprzez zastosowanie sterowania PWM (ściemnianie i rozjaśnianie diod LED) z
użyciem zaawansowanego algorytmu pseudolosowego. Sposób ten pozwolił dobrze odwzorować efekt mienienia się gwiazd na
niebie.

Sercem sterownika jest procesor ATmega8. Układ posiada gniazdo goldpin. Zasilanie układu powinno się odbywać w zakresie
od +7V do +12V.
 

Zdjęcia poglądowe

Na powyższej animacji efekt na około 100 diodach uzyskany został przy użyciu kilku sterowników. Najlepsze (najbardziej
zróznicowane) efekty osiąga się przy podłączeniu JEDNEj diody pod JEDEN kanał (czyli 16 diod na sterownik 16-kanałowy)!
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1. małe wymiary 3cm x 5cm
2. zwarta budowa
3. sterownik przystosowany dla dowolnych diod LED do 20mA (od 1,5 do 4V napięcia przewodzenia)
4. regulacja szybkości efektów oraz ustawienia min i max świecenia
5. bardzo prosty montaż. Wystarczy podłączyć zasilanie i diody. Diody można łączyć ze sterownikiem nawet na

kilkumetrowych przewodach i w ten sposób uzyskać dowolną długość i kształt montowanych diod. (nie trzeba władać
diod do sterownika bezpośrednio tak jak to jest pokazane na filmiku).

6. na jeden kanał przypada jedna dioda. Im więcej diod tym więcej sterowników trzeba użyć tak aby zachować bardzo
dużą różnorodność. Przykładowo dla 32 diod należy użyć 2 sterowniki.
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